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Installatieprocedure van een SWEP dubbele wand warmiewisselaar.

1) De warmiewisselaar wordt n cen parallelle sroornzin geplastt ( de stroumzin van het
water van de gasversearmer i identck san destroomzin van hel zwembadwaier )

2) De centrale by-pass kraan moet helema open stan.

3) Ustan de fiterpomp en meet de druk op de Fllermanometer

) De centrale by-pass kraan geleidelijk dichtdoen {0t u aan een drukwaarde van 150 &
200 g7 boven de beginwaarde komt.

5) De temperatuur nakijken op de.itgang van de T melange ( side 2, mixed T out), deze
moct overcenkomen met de aangegeven temperatuur in de abel en s afhankelyk van
e temperatuur van de gasverwarmer, van het debie en van de temperatuur van het
Zwembadvater

Voorbeeld :
Warmiewisselaar BI6DW-40

De circulator van het type UPS 25-40 of equivalent, moet u op zodanige wijze regelen dat er
2m3fu i hel verwarmingsciruit aanwezig is.

Drukverschil op de fillermanometer: 200gr.

Controle van de temperatuur

%) Temperatour water verwarmingskelel : 65°C.(side 1, T n)
b) Tempemtuur zwembadwater  20°C.(side 2, Tin)
©) Debietflerpomp : 15m3/u

Op basis van deze drie gegevens , bepsalt u in de tabel een mengtemperatuur  side 2,
mixed T out) van 23°C.

Indien deze temperatuur niet bereikt i : d regeling van de by-pass kraan aanpassen (
terwil u cen aanvaardbare druk op de manometer in acht moel nemer

Indien v er et in slaagt om deze temperatuur te bereiken : het verwarmingscircuit
controleren : u heeft de temperatuur en/of het debiet waarschijlijk nict gerespecteerd.
Voor tussensvaarden vergeleken met de waarden in d¢ label : handelen via interpolatie.

Opmerkingen :

1. Om con vrhitting van het zwembedeircuil (¢ vermijden tjdens et stopzetten van
et systeem, werk! u bij voorkeur met een vertragingsrelais ( vooral wanneer de
temperatuur van het water van de gasverwarmer boven 60°C is ).

Om tevens cen verhitting van het zwembadeireuit te vermijden tijdens de back
wash, plaaist ueveneens bij voorkeur een flow switch tussen de by-pass en F2.

3. De warmiewisselaar mag in geen enkel geval ondesteund worden door de buizen
W moct een steun in de vorm van een driehoek voorzien om de warmewisselzar
neer te zetten. Een omgekeerde « V » staat i het apparast gegraveerd en duidt de
tichting aan in dewelke de warmiewisselaar moet worden geplaats. : deze moet
zich boven de warmiewisselaar bevinden.

4. Na de regeling van het debict via de centrale by-pass kraan, moet u de handgreep
van de kraan wegnemen om de ontregeling van dit debiet te vermijden.




